
Didukung IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA,  
CIREBON ELECTRIC POWER dan NINDYA KARYA 

NOMOR 65  EW 

KONSTRUKSI 

BENDUNGAN JATIBARANG  

KOTA SEMARANG 



KONSTRUKSI 

BENDUNGAN JATIBARANG  
KOTA SEMARANG  
 
Aries R. Prima ï Engineer Weekly 
 

1 
Dengan kemitraan PII, kini  Engineer Weekly didukung  

IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA, CIREBON ELECTRIC POWER dan NINDYA KARYA 

ñSelain  untuk  pengendali  banjir , bangunan  ini  juga  berfungsi  
sebagai  penyedia  air baku , pembangkit  listrik  dan  obyek  

wisata ò 

Bendungan Jatibarang terletak di Sungai Kreo, 15 
km sebelah Barat Daya Kota Semarang. Tepatnya di 
Kelurahan Kandri  Kecamatan Gunung Pati, 
Kelurahan Kedung Pane dan Kelurahan Jatibarang 
Kecamatan Mijen , Kota Semarang, Propinsi  Jawa 
Tengah.  
  
TUJUAN PEMBANGUNAN  
Pembangunan Bendungan Jatibarang dimaksudkan 
untuk  mengantisipasi kelebihan air pada saat musim 
hujan yang dapat mengakibatkan banjir  serta untuk  
mengatasi kekurangan suplai air baku pada musim 
kemarau di kota Semarang. 
  
Selain fungsi pokok sebagai pengendali banjirdan  
penyedia air baku dengan kapasitas 2,4 m3/ dt, 

Bendungan Jatibarang juga berfungsi sebagai 
pembangkit  listrik  tenaga air dengan kapasitas 1,5 
MW serta bisa dijadikan  sebagai kawasan wisata 
alam.  
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WADUK  
a. Daerah tangkapan hujan: 53.0 km2 
b. Luas genangan: 189 Ha 
c. Areal permukaan waduk: 1.1 km2 
d. Muka air banjir : El. +155.3 m 
e. Muka air tinggi : El. +151.8 m 
f. Muka air normal: El. +148.9 m  
g. Muka air rendah: El. +136.0 m 
h. Kapasitas tampungan kotor : 20.400.000 m3  
i. Kapasitas tampungan bersih: 13.600.000 m3  
j. Kapasitas tampungan mati : 6.800.000 m3  
 
 

HIDROLOGI  
a. Base flow: 1,89 m3/ dt 
b. Debit rata-rata: 2,9 m3/ dt 
c. Inflow tahunan: 96,4 jt  m3/ dt 
d. Waktu pengisian waduk: 1 (satu) musim hujan 
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BENDUNGAN & GALLERY  
a. Tinggi bendungan: 77 m  
b. Tipe bendungan: Urugan batu berzona dengan 

inti  kedap di tengah  
c. Elevasi puncak:  El. + 157,0 m  
d. Elevasi pondasi terendah:  El. + 80,0 m  
e. Panjang puncak: 200 m  
f. Lebar puncak: 10,0 m  
g. Kemiringan  lereng hulu : 1 : 2,6  
h. Kemiringan  lereng hilir : 1 : 1,8  
i. Panjang Gallery: 423 m   
 
 

SPILLWAY  
a. Desain banjir  rencana (Q 50 th):  240 m/ dt 
b. Desain banjir  maksimum  (Outflow): 1.300 

m3/ dt 
c. Elevasi puncak service spillway: El + 148,9 m 
d. Lebar puncak service spillway: 15,0 m 
e. Elevasi puncak emergency spillway: El + 151,8 

m 
f. Lebar puncak emergency spillway: 60,0 m 
g. Panjang total spillway: 307 m  
h. Lebar saluran spillway: 24 m 
i. Elevasi kolam olak: El + 82,50 m5 
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DIVERSION TUNNEL  
Debit rencana (Q 25 th): 280 m 3/ dt 
Bentuk terowongan: Tapal kuda 
Panjang: 421 m 
Diameter: 5,6 m 
  

INTAKE & OUTLET TUNNEL  
Elevasi Intake: El + 125,0 m 
Panjang Outlet Tunnel: 370 m  
Diameter Outlet Tunnel: 2,4 m  
Diameter Penstock: 1,4 m 


